
安全上のご注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただくか
　お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、
　正しくお使いください。

●ご使用方法を誤りますと十分な効果が期待できない
　場合がございます。
●掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの
　があります。お買い上げの販売店または、専門施工
　店にご確認ください。

省エネ住宅向け資材省エネ住宅向け資材省エネ住宅向け資材
省エネ点検口
省エネ収納庫
防湿気密資材
通気層工法資材



高気密・高断熱
省エネ点検口（天井タイプ・床タイプ）/床下収納庫

次世代省エネ基準をクリアする高気密・高断熱性能の点検口

気密・断熱性能に優れた省エネタイプ収納庫
省エネ床下収納庫　蔵えもん　FB-66

省エネ点検口床タイプ（600）　ETF-600 省エネ点検口床タイプ（450）　ETF-420

次世代省エネ点検口天井タイプ（2×4）　ETC-650

　定　　価　　32,000円（税別）
　型　　番　　ETC-650
　対応板厚　　３～25.8㎜
　熱抵抗値　　5.88m²k/W
　熱貫流率　　0.17W/m²k
ホワイト色アルミ化粧枠付

　定　　価　　30,000円（税別）
　型　　番　　ETC-420
　対応板厚　　9・12・18・21㎜
　熱抵抗値　　4.16m²k/W
　熱貫流率　　0.24W/m²k
ホワイト色アルミ化粧枠付

　定　　価　　31,000円（税別）
　型　　番　　ETF-600
　対応板厚　　24・26・28㎜
　熱抵抗値　　3.57m²k/W
　熱貫流率　　0.2８W/m²k
ブロンズ色アルミ化粧枠付

　定　　価　　36,000円（税別）
　型　　番　　FB-66
　対応板厚　　19㎜まで
　熱抵抗値　　1.187m²k/W
　熱貫流率　　0.6W/m²k
仕切り板・網トレー・吊金具付
ブロンズ色アルミ化粧枠付

※製品寸法と開口寸法及び取付寸法は異なるのでご注意ください。
※点検口・収納庫にはフタ板は含まれておりませんので、ご使用の天井材・床材と合わせて施工してください。
※断熱材・天井下地・床下地・ポリスチレンフォームを連続させ、断熱欠損の無い施工を行ってください。

●軽量なポリスチレンフォームを使用した高気密高断熱蓋 ●天井材・床材・防湿シートがエプトシーラーにより一体化することにより高気密を実現

●次世代省エネ基準適合の断熱蓋を使用
　施工も簡単
●冷気をカットし、たっぷり収納
　大容量の110リットル
●収納BOXは取り外し可能、点検口としても
　使えます
●アルミ蓋枠は19㎜までの板厚に対応。
　板厚が19㎜以下の場合は、19㎜になるよう
　にベニヤをご用意の上貼り合せて下さい。

構成部品図

構成気密構造図

床材

防湿シート

下地材 断熱蓋

エプトシーラー スチロール枠

　定　　価　　28,000円（税別）
　型　　番　　ETF-420
　対応板厚　　24・26・28㎜
　熱抵抗値　　4.16m²k/W
　熱貫流率　　0.24W/m²k
ブロンズ色アルミ化粧枠付

省エネ点検口天井タイプ（450）　ETC-420

アルミ外枠
床仕上げ材
ブチルテープ

アルミ蓋枠

収納ボックス

蓋用仕上げ材
EVカバー
（断熱材付）

床下地材
防湿シート
樹脂内枠
枠用断熱材
EVパッキン

※このページの商品に関するお問い合わせはお近くのパナソニックエコソリューションズAWE㈱又は第一ゴム㈱まで。

アルミフタ枠

ＥＶカバー（断熱材付き）
補強桟

アルミ外枠

樹脂内枠

ＥＶパッキン

収納ＢＯＸ

枠用断熱材
受金具

仕切板
網トレー

回転取っ手

回転取っ手裏板

吊金具



防 湿 気 密／通 気 層 工 法 資 材

レベル調整と土台の吸湿防止に優れたスペーサー
EVスペーサー２㎜／４㎜ ●2㎜（100枚／1箱）

　定　　価　　　　　9,000円（税別）
　サ イ ズ　　厚さ2㎜╳幅110㎜╳長さ310㎜
●4㎜（50枚／1箱）
　定　　価　　　　　9,000円（税別）
　サ イ ズ　　厚さ4㎜╳幅110㎜╳長さ310㎜
圧縮強度は240kgf/㎝²　材質：PP

●Vサッシ・ブラック　A型（6本／1梱包）
　定　　価　　　35,000円（税別）
　サ イ ズ　　　　長さ3,750㎜
●Vサッシ・ホワイト　A型（6本／1梱包）
　定　　価　　　34,000円（税別）
　サ イ ズ　　　　長さ3,750㎜

※EVスペーサーとVサッシに関するお問い合わせはお近くのパナソニックエコソリューションズAWE㈱又は第一ゴム㈱まで。

※ハイゼックスシートに関するお問い合わせはお近くのパナソニックエコソリューションズAWE㈱又は昭和興産㈱まで。

●ハイゼックスシートをグレードアップし
　た防湿気密シート。
●JIS Ａ6930に準拠した物性。　
　透湿抵抗
　250×10-³（m²・ｓ・Pa/ng）（t＝0.1）
●高密度ポリエチレン（ハイゼックス）を
　採用した高防湿性能。
●厚みは0.1㎜と0.2㎜と厚くし、重ね代も
　十分取れる幅広タイプも用意しました。
●観音開きによる高施工性。

●ハイゼックスシートダブルはグランド
　シートとしてのご使用をお奨めします。
　土中からの湿気を防ぎます。。

躯体の換気に最適な水切り・Ｖサッシ
Vサッシ（ブラック・ホワイト）

●Vジョイント（4個／1袋）　 （税別）
　色　　調　　ブラック　　ホワイト　　
　入　　隅　 960円 870円
　出　　隅　 960円 870円
　中　　間　 620円 550円
　端 部 Ｌ　 720円 670円
　端 部 Ｒ　 720円 670円

Vジョイント（ブラック・ホワイト）

●NEWハイゼックスシート
　規　格（厚さ×幅×長さ）　定価（税別）　　備　考
　0.1㎜×1,100㎜×100m 11,000円 
　0.2㎜×1,100㎜×50m 11,000円 
　0.1㎜×2,100㎜×50m 11,000円 観音開き
　0.2㎜×2,100㎜×25m 11,000円 観音開き
　0.1㎜×2,700㎜×50m 13,800円 観音開き
　0.2㎜×2,700㎜×25m 13,800円 観音開き
材質：高密度ポリエチレン　　色調：イエロー

高気密・高断熱住宅に欠かせない高品質な防湿シート
NEWハイゼックスシート

●ハイゼックスシートダブル
　　規　格（厚さ×幅×長さ）　　定価（税別）
　0.05㎜×1,900㎜×100m　　11,000円
材質：高密度ポリエチレン　　色調：ナチュラル

ハイゼックスシートダブル
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各種製品寸法
次世代省エネ点検口天井タイプ（2×4）　ETC-650 省エネ点検口天井タイプ（450）　ETC-420

省エネ点検口床タイプ（600）　ETF-600 省エネ点検口床タイプ（450）　ETF-420

開口寸法：650×417

高気密・高断熱蓋
（ポリスチレンフォーム）
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開口寸法：488×488

高気密・高断熱蓋
（ポリスチレンフォーム）
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開口寸法：488×488

高気密・高断熱蓋
（ポリスチレンフォーム）
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開口寸法：618×618

高気密・高断熱蓋
（ポリスチレンフォーム）
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開口寸法：606×606

断熱材
（ポリスチレンフォーム）

FL

アルミ外枠寸法：623×623
アルミ蓋枠寸法：597.6×597.6

ボックス開口寸法：529×529

ボックス底部寸法：472×472
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省エネ床下収納庫　蔵えもん　FB-66 Vサッシ　A型

●製品仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。製品の色は印刷のため、
　実際とは多少異なります。
●このカタログ掲載の製品仕様は、2016年8月現在のものです。　　　　　　　

■お問い合わせ・ご用命は

■製　造　元
北海道小樽市奥沢3丁目28番12号
TEL :0134-33-7700 FAX:0134-25-4588
http://www.daiichi-gomu.co.jp/
Email :kaseihin@daiichi-gomu.co.jp

第一ゴム株式会社

■ハイゼックスシート取扱先
北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地　敷島ビル4階
TEL :011-231-2428 FAX:011-221-0856
http://www.showakosan.co.jp/

昭和興産株式会社北海道営業所 http://panasonic.co.jp/es/pesawe/
■販売総代理店 パナソニックエコソリューションズAWE株式会社
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通気孔（75個）


